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		Lampada applique in tufo di Lecce e led	

	
	


		
			

				
				Valutazione: Nessuna valutazione				
				Prezzo: Prezzo di vendita: 165,00 €
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Stone+LED è la nuova linea di apparecchi illuminanti proposta da Manulight. I modelli fondono il calore e la solidità del tufo di Lecce con la nuova tecnologia LED dando corpo a forme contemporanee quanto inaspettate. La collezione comprende: Applique, Lampadari e Lampade da tavolo.
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Ogni fonte luminosa, sia essa di natura solida o aeriforme, genera radiazioni elettromagnetiche visibili comprese entro l'intervallo di lunghezza d'onda da 380 a 780nm (1nm=1 nanometro =1 miliardesimo di metro). La ripartizione delle radiazioni nella banda spettrale del visibile determina il colore della luce, o meglio la sua tonalità di colore. La tonalità di colore della luce si esprime con metodo diretto, per confronto, attraverso una grandezza termica, cioè la temperatura assoluta, espressa in gradi Kelvin (°K), di un corpo nero che irradia luce con la stessa tonalità di colore della luce emessa dalla sorgente in esame. Tale temperatura di riferimento è chiamata temperatura di colore. Dire che una lampada ha una temperatura di colore di 3.000° K significa che la luce da essa prodotta ha la stessa tonalità di quella generata dal corpo nero portato alla temperatura di riferimento di 3.000° K. Nel grafico in Fig. 1 nella colonna di sinistra, è rappresentata la temperatura colore della maggior parte delle sorgenti luminose, mentre nella colonna più piccola a destra è visibile il campo di temperatura colore dei led.

LED è l'acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione di luce). Il LED è una fonte di luce che può essere facilmente inserita in un circuito elettrico. Poichè i LED si illuminano grazie al movimento di elettroni in un materiale semiconduttore, non si bruciano, non si surriscaldano e non utilizzano sostanze pericolose. Le lampadine a LED durano fino a 25 anni e vanno quindi sostituite molto meno frequentemente rispetto alle tradizionali lampadine. Rispetto alle sorgenti luminose convenzionali questi dispositivi offrono molti vantaggi:

	Dimensioni ridotte;
	Funzionamento a basso voltaggio (tensione di alimentazione a 12 V);
	Durata fino ad oltre 100.000 ore (oltre 20 volte in più rispetto alle normali lampadine a incandescenza);
	Risparmio di energia (consumo energetico dell'85% in meno rispetto alle lampade a incandescenza);
	Facilità di riparazione in caso di guasto;
	Azzeramento dei costi di manutenzione;
	Perfetto funzionamento anche in presenza di forti vibrazioni e di forti oscillazioni della tensione;
	Costo di investimento che si ammortizza, considerando solo il risparmio energetico derivante dall'adozione di tale sistema, in meno di un anno, senza considerare l'ulteriore risparmio economico dovuto all'assenza di manutenzione e di materiale di consumo.
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	Alimentazione a 190-250 V AC
	IP20
	Classe II di isolamento
	Uscita di corrente costante 350 mA (± 10%)
	Alta efficienza (>85%)
	Sezione di cavo per il primario: 2 x 0,75 mm2 H03VVH2-F
	Sezione di cavo per il secondario: da 0,5 a 1,5 mm2
	Temperatura ambiente di lavoro: da -20° C a +50° C















		
	
	
	
	
	
			Recensioni


		
							Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
					

		


	

	

			

		